
El DataMan® 50L/60L es una nueva serie de lectores de códigos de  
barras compactos diseñados para la lectura de códigos de barras 1-D 
orientados. De tamaño pequeño pero con excepcional rendimiento en 
lectura de códigos de barras, el DataMan 50L solo mide 23.5 mm x  
27 mm x 43.5 mm y presenta una carcasa con certificación IP65.  
Es ideal para montajes en lugares muy estrechos de las líneas de 
producción y maquinarias. Ambos lectores están equipados con Hotbars™, 
una tecnología de análisis de imágenes patentada que proporciona la 
velocidad de lectura más alta de la industria.

Modelos 
•  DataMan 50L tiene un tamaño excepcionalmente pequeño con 

conectividad USB y RS-232
• DataMan 60L ofrece conectividad Ethernet, USB y RS-232

Sin piezas móviles  
Las piezas móviles pueden desgastarse y requieren reemplazo. La línea de 
productos DataMan ha sido diseñada sin piezas móviles, ¡lo que aumenta 
la duración del producto y disminuye potencialmente los costos de 
mantenimiento! 

Hotbars 
La tecnología Hotbars de análisis de 
imágenes aumenta significativamente la 
velocidad de decodificación de los códigos 
de barras lineales 1-D dañados o de baja 
calidad. Ha revolucionado la forma en que 
se encuentran y decodifican los códigos de barras. Por consiguiente, los 
lectores DataMan presentan velocidades de lectura sin precedentes 
y proporcionan más tiempo para la fase de decodificación de la 
lectura de códigos, lo que mejora la capacidad de leer los códigos 

seriamente dañados. Esta tecnología comprobada, que se utiliza en 
la amplia gama de lectores de códigos de barras DataMan, asegura que 
puedan leerse los códigos de barras más complejos que se encuentran 
en las aplicaciones industriales. Con Hotbars, el DataMan 50/60L 
simplemente lee.

Configuración rápida y fácil 
El DataMan 50/60 L presenta un lente de tres posiciones y un  
visor integrado para una fácil configuración a distintas distancias de 
trabajo. El factor de forma increíblemente pequeño permite al lector 
integrarse prácticamente con cualquier instalación  
nueva o existente. 

DataMan 50L/60L

  
 Tamaño reducido 
 El DataMan50L solo mide 23.5 mm x 27 mm x 43.5 mm

 Tecnología Hotbars 
  Hotbars ofrece la más alta velocidad de lectura de códigos de barras 

lineales en 1D, incluso de aquellos que están dañados, distorsionados, 
borrosos, rayados, o que tienen poca altura o bajo contraste.

 Sin piezas móviles
 Diseñado sin piezas móviles que pueden desgastarse  
 y requieren reemplazo.

 Análisis de “no lecturas”
  La capacidad de analizar las “no lecturas” al permitir al usuario ver 

lo que ve el lector, ya sea en vivo desde un monitor o a través de 
archivos de imagen.
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DataMan 50L/60L

Especificaciones Campo de visión y distancias de lectura

DATAMAN 50L DATAMAN 60L

Códigos 1-D y apilados Sí, orientado, escalera o valla, seleccionable

Códigos 1-D omnidireccionales No

Códigos postales No

Códigos 2-D No

Algoritmo 1DMax+ (usa Hotbars)

Resolución de imagen 752 x 480 (obturador global)

Sensor de imagen 1/3” CMOS

Adquisición Máx. 60fps

Velocidad de decodificación Máx. 45/seg.

Opciones de lente Ajustable de 3 posiciones (45/70/110 mm).

Disparo Manual;  
Externo: simple, en ráfaga y continuo 
Interno: automático y presentación 

Visor LED

Entradas discretas 2 no aisladas

Salidas discretas 3 no aisladas

Salidas de estado 4 LED multifuncionales (externos) 3 LED multifuncionales  
(beeper externo disponible)

Iluminación Frontal integrada

Comunicaciones USB y RS-232 Ethernet, USB y RS-232

Alimentación 5-24 V CC y bus USB

Consumo de energía 500 mA a 24 V CC 2.5 W

Material Carcasa de aluminio/Ventana de policarbonato

Peso 76 g (c/cable) 100 g (3.42 oz)

Dimensiones 23.5 mm x 26.5 mm x 45.4 mm 55 mm x 44.5 mm x 23.5 mm 

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C ℃ (32 °F a 113 °F)

Temperatura de almacenamiento -10 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento y 
almacenamiento 0% a 95%, sin condensación

Protección IP65 IP40

Certificación RoHS Sí

Homologaciones (CE, UL, FCC) Sí

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP y Windows 7 32 y 64 bit 
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